
天井埋込型

～ 優れた集塵能力で、クリーンな快適空間をクリエイト～ 

集塵効率99％を誇る電気集塵方式

サーキュレーション効果

汚れた空気
●タバコの煙

●微小粉塵

●悪臭

●コンパクトなボディで場所をとらない天井埋込型
●シンプルなデザインでどんな場所にも違和感なく       

使用可能
●サーキュレーション効果で冷暖房の効率がアップ

SAT-10TUA / 20TUA / 40TUA

床置型

集塵の原理

●お部屋のコーナーや省スペースにすっきり納まる、幅60cm×奥行き30cmのうす型
●床置型なので設置が簡単
●本体上部と正面上部からの広範囲の吸い込み

SAT-20YA

アフタタイマー
30分間運転後に自動停止

人体検知センサー
人の動きに反応する検知センサーを採用。無人の場合は自動的に停止する省エネ設計

便利機能

（アース）

（高電圧）

（アース）

電離部

イオン化線（高電圧印加）

電離部
電極板

じんあいを
　  に帯電

電気力で 　板に吸引付着

タバコの臭いやその他の
不快な臭いを除去！

活性炭の働きで
脱臭効果

（例：花粉 50μm、タバコの煙 0.1μm）

SAT-TUA/YAシリーズ

電気集塵方式で、
0.01μmまでの微粉塵をキャッチ！



SAT‒20YA

外形寸法外形寸法

（注1） 適用床面積は使用場所、使用目的により変わります。
※適切なメンテナンスを行うことで、機器性能を保つことができます。詳しくはお問い合わせください。
※ワイヤレスリモコン使用時のみ、人体検知センサーとアフタタイマー機能が使用可能です。

仕様一覧表仕様一覧表

集塵方式

風量切替スイッチ

最小捕集じんあい径

集塵効率(％)
（DOP法0.8μm）

電源

消費電力（W）

運転音（dB）

本体寸法（mm）

パネル寸法（mm）

開口寸法（mm）

質量（kg）

電気集塵方式

ワイヤレスリモコン
及び本体スイッチワイヤレスリモコンまたはワイヤードリモコン

0.01μm

39

（W）572 ×（D）610 ×（H）360

（W）745 ×（D）670 ×（H）30

（W）620 ×（D）640

26

42

（W）762 ×（D）610 ×（H）360

（W）935 ×（D）670 ×（H）30

（W）810 ×（D）640

34

41

（W）1142 ×（D）610 ×（H）360

（W）1315 ×（D）670 ×（H）30

（W）1190 ×（D）640

50

42

（W）630 ×（D）300 ×（H）1658

－

－

47

～25 ～50 ～100 ～50

風量(㎥/min)

適用床面積(㎡)（注1）

型 式
項 目 SAT‒10TUA SAT‒20TUA SAT‒40TUA SAT‒20YA

630

16
58

電源

入／切入／切弱中強

風量 自動

点検扉

300

お問合せは下記まで

大阪市北区芝田2丁目5番6号
東京都台東区三筋2丁目6番11号
名古屋市中区大須1丁目7番14号

TEL 06(6374)6140　FAX 06(6374)6150
TEL 03(5821)8021　FAX 03(5821)8027
TEL 052(684)6082　FAX 052(684)6083

2025.04

SAT-10TUA  / 20TUA / 40TUA

弱4 / 中7 / 強10

弱99 / 中99 / 強99 弱99 / 中98 / 強94 弱99 / 中98 / 強94 弱98 / 中95 / 強89

弱8 / 中13 / 強20 弱17 / 中26 / 強40 弱10 / 中14 / 強20

48 / 60 79 / 9194 / 118 140 / 168

AC100V 50 /  60HZ
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